
 

Technisches Datenblatt 

DIWAMEDICAL FFP2 NR Maske (5-lagig) mit Ohrenbändern 
 

Produkt-Bezeichnung   Filtering Half Mask KPM-3 

Artikelnummer   MSK-20118 

EAN    6931513238632 

Angewandte Norm   DIN EN 149:2001 + A1:2009 -- Atemschutzgeräte 
(filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel) 

Klasse     FFP2 = AGW(* ) 10-fach 
(Nicht gegen: Partikel krebserzeugender oder radioaktiver Stoffe, luftgetragene 
biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 sowie Enzyme) 
NR = nicht wiederverwendbar (non reusable) / nur für eine Arbeitsschicht nutzbar 

Verwendung  Schutz gegen feste und flüssige Partikeln mindergiftiger bzw. 
gesundheitsschädlicher Stoffe, ohne Ausatemventil 

 
Material    Innen- und Außenschicht:  Vliesstoff, Hot Air Cotton 

Partikelfilter:    Melt Blown Vlies 
Bänderung:    Textilgummiband 
Nasenbügel:    Polyethylen (PE) / verstärkt 
 

Farbe     Weiß 
 
Größe     16 x 10,5 cm 
 
Verpackung    1200 Stück / Karton 
 
Unterverpackung   40 Stück / Box 
 
Kennzeichnung    Markenzeichen des Herstellers (Logo) 

Produkt-Bezeichnung mit Angabe der Schutzstufe 
Gültige Norm 
Gebrauchsanleitung 
CE-Kennzeichnung mit Kenn-Nummer des Prüfinstitutes (4-stellig) 
Informationen zur Prüfstelle und zum Hersteller 
Konditionen für die Lagerung 

(*)Nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) ist der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) der Grenzwert für die zeitlich gewichtete durchschnittliche 
Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz in Bezug auf einen gegebenen Referenzzeitraum. Er gibt an, bis zu welcher Konzentration 
eines Stoffs akute oder chronische schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Beschäftigten im Allgemeinen nicht zu erwarten sind 
 

Technische Informationen nach DIN EN 149:2001 + A1:2009 

Tests FFP2 
Gesamte nach innen gerichtete Leckage �G�ô���9 
Durchlass des Filtermediums �G�ò���9 
Atemwiderstand Einatmung 30 l/min �G���ì�U�ó���u�����Œ 
Atemwiderstand Einatmung 95 l/min �G���î�U�ð���u�����Œ 
Atemwiderstand Ausatmung 160 l/min �G���ï�U�ì���u�����Œ 

 

 



 

Hersteller 

Fujian Leephick Pharmaceutical Industry Co.,Ltd 
Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone, Stadt Longyan, Provinz Fujian,  
China, 364012 

 

Notifizierte Stelle 

Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Ltd. 
Necip Fazil Bulvori Keyop Sitesi E2 Blok Nr.: 44/84  
Yukon Dudullu Ümraniye-Istanbul NB:2163 

 
Importeur 

H.M.S. Handel Marketing Service GmbH 
Gartenstraße 99 
AT-9851 Lieserbrücke 
 

Einsatzbereiche 

FFP2 Masken schützen gegen gesundheitsschädliche Partikel auf Wasser- und Ölbasis, nicht jedoch gegen 
krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel, luftgetragene biologische Arbeitsstoff e der Risikogruppe 3 und 
Enzyme. 
Die Gesamtleckage (Undichtigkeit) beträgt maximal 8%, mindestens 94% der Schadstoff e werden aus der Luft 
gefiltert. 
Typische Anwendungen für eine FFP2-Maske sind beispielsweise der Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall, 
Kunststoffen (nicht PVC) und Ölnebel. Außerdem schützen sie vor: 
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�{���s�]�Œ���v�������Œ��Risikogruppe 2 

Zusatzinformationen zu den Einsatzbereichen, dem Verwendungszweck und der 
Risikobewertung 
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Erkrankungen oder dauerhaft e Schäden zur Folge haben. 
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�{�����]�����D���•�l�����•�}�o�o�����µ�•�•���Z�o�]���˜�o�]���Z���Ì�µ�u���^��hutz gegen feste und flüssige Partikel (Feinstäube) eingesetzt werden. 
Kein Schutz vor Gasen, Giftstoffen, Dämpfen, Lösungsmitteln oder Sauerstoffarmut. 
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�{���<���]�v���^���Z�µ�š�Ì�������]���>��ckage, z.B. wenn sich Gesichtshaare im Bereich der Dichtlinie befinden (Bartträger).  
Keine Nutzung in explosionsgefährdeter Umgebung. 
�{�����v�Á���v���µ�v�P���v�µ�Œ���]�v�����µ�•�Œ���]���Z���v���������o�º�(�š���š���Œ���h�u�P�����µ�v�P���~���š�u�}�•�‰�Z���Œ�����v�]���Z�š���Á���v�]�P���Œ�����o�•��19,5% Sauerstoff). 
�{���D���•�l�����v�µ�Œ���]�u��Original, ohne Veränderungen benutzen. 
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�{���^�}�(�}�Œ�š�]�P���Œ���������Œ�µ���Z�������Œ�����Œ�����]�š���µ�v�����s���Œ�o���•�•���v�������•�����Œ�����]�š�•�‰�o���š�Ì���•�������]���m�����o�l���]�š�U���^���Z�Á�]�v�����o���}�����Œ�����š���u�v�}�š�X 
 
 



 

Aufsetzanleitung 
 
1. Waschen und desinfizieren Sie Ihre Hände, bevor Sie die Maske entfalten.  
2. Achten Sie darauf, dass der Nasenbügel nach oben ausgerichtet ist.  
3. Setzen Sie nun die Maske auf und ziehen Sie die elastischen Gummibänder hinter die Ohren.  
4. Richten Sie die Maske richtig aus, sodass die Maske vollständig Ihre Nase und Mund abdeckt und die Maske eng 
anliegt.  
5. Passen Sie den Nasenbügel Ihrer Nasenkontur an. 

 

Lagerung und Transport 
 
Die Filtering Half Mask KPM-3 haben ab dem Herstelldatum eine Lagerdauer von 3 Jahren. Das Ende der Lagerdauer 
ist auf dem beiliegenden Produktzertifikat angegeben. Überprüfen Sie vor der ersten Verwendung immer, ob das 
Produkt die angegebene Lagerdauer (Haltbarkeitsdatum) überschritten hat. 
Das Produkt muss in einer sauberen und trockenen Umgebung innerhalb eines Temperaturbereichs von -20°C bis 
+38°C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von < 80 % gelagert werden. Vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. Die Maske in der Originalverpackung lagern. 
 

Konformitätsbewertung 
 
Die partikelfiltrierende Halbmaske erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie (EU) 2016/425. 
Baumusterprüfung und Konformitätsbewertungsverfahren erfolgten unter Beteiligung folgender notifizierter Stelle: 
Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Ltd., Necip Fazil Bulvori Keyop Sitesi E2 Blok Nr.: 44/84  
Yukon Dudullu Ümraniye-Istanbul NB:2163 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Produktbilder  

 






















